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Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podloza gruntowego dia budowy_sieci
kanalizacii sanitarnej z przepompownis Sciekow i przylaczami w miejscowosci
Plateréw, ul. Rolnicza, gm. Platerow

1. Wstep

Niniejsze opracowanie stanowi integralng cze$é projektu budowlanego wykonanego
przez Zaklad Robédt Inzynieryjno — Sanitarnych Miroslaw Biernacki, z/s 08-207 Olszanka,
Bolesty 19, na zlecenie Inwestora. Celem prac i badan bylo okreslenie warunkéw gruntowo -
wodnych do glebokosci posadowienia projektowanego obiektu.

Opini¢ opracowano w oparciu o nastgpujgce akty prawne:

1. Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych

2. Lokalizacja terenu badan

Badania gruniéw wykonane zostaly w miejscowosci Plateréw, gmina Plateréw, powiat
losicki, woj. mazowieckie. Omawiany obszar polozony jest na terenie mezoregionu
Wysoczyzny Siedleckiej, makroregionu Niziny Poludniowopodlaskiej (M. Kondracki - 1978).
Jest to obszar wysoczyzny polodowcowej zbudowanej gléwnie z glin zwatlowych okresu
zlodowacen srodkowopolskich.

3. Opis projektowanej inwestycji

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje si¢ zalozenie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno — tlocznej z przepompowniami sciekow. Rury kanalizacyjne ulozone zostang na
glgbokosci okolo 3,0 =1,5 m p.p.t.

4. Przebieg badan geologicznych

W celu okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych na opiniowanym terenie w lipcu 2022
r. wykonano 3 otwory wiertniczo - badawczych do glebokosci 4,0 m.

W trakcie wierceni dokonywano opisu makroskopowego przewiercanych gruntéw oraz
mierzono zwierciadlo wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane,

Wytyczania otworéw w terenie dokonal autor niniejszego opracowania, ktory rowniez
sprawowal staly nadzor geologiczny nad wierceniami. Lokalizacja wykonanych otworéw
badawczych zaznaczona jest na zalgczonych mapach w skali 1:500.

5. Opis warunkéw wodnych

Na badanym obszarze do glebokodci wykonywanych wiercei wode gruntowg
stwierdzono w otworze oznaczonym nr 1. Rozpoznane wody gruntowe zaliczajg sie do waod
przypowierzchniowych wodonosnego poziomu czwartorzedu; charakteryzuja sie one
zwierciadlem swobodnym. Warstwe wodono$ng tworzy seria piaszczystych osadow
wodnolodowcowych. Zasilanie rozpoznanego poziomu wodonosnego odbywa si¢ przez
bezposdrednig infiltracje opadéw atmosferycznych i wod roztopowych w zwiazku z czym, po
roztopach lub po dlugotrwatych opadach deszczu nalezy sie liczy¢ z podwyzszeniem ich stanu
w stosunku do stanu zaobserwowanego w trakcie badan, tj. w lipcu 2022 r.
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6. Opis warunkdw gruntowych

Podloze gruntowe projektowanej kanalizacji zbudowane jest z osadéw
czwartorzgdowych wyksztatconych w postaci:
— plejstocenskich utworéw wodnolodowcowych reprezentowanych gléwnie przez piaski
wyksztalcone w frakcjach od piaskéw drobnoziarnistych do srednioziarnistych,
— plejstocenskich utworéw lodowcowych reprezentowanych gléwnie przez gliny
piaszczyste.
Warstwg przypowierzchniowa na badanym obszarze stanowi humus o migzszosci ok. 0,3 m.

7. Whnioski i zalecenia

7.1. Wzdluz trasy sieci kanalizacyjnej, do obliczen kosztorysowych nalezy przyjaé

nastg¢pujace kategorie gruntow:
a. kat. I1-30%
b. kat. III - 70%.

7.2. W poétnocnej czgsci trasy projektowanej sieci wystapi woda gruntowa na glebokosci ok.
1,6 m p.p.t. W trakcie wykonywania robot ziemnych na odcinkach, gdzie migzszosé
gruntéw nawodnionych przekracza wielko$¢ 0,5 m powyzej dna wykopu, odwodnienie
nalezy prowadzi¢ metoda depresyjng — przy zastosowaniu iglofiltrow lub iglostudni. Na
odcinkach gdzie poziom zwierciadla wody nad dnem wykopu jest mniejszy, odwodnienie
mozna wykonaé poprzez ulozenie drenazu zaglebionego ponizej dna wykopu.

7.3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych, warunki gruntowe mozna zaliczyé do prostych. Obiekt ze
wzgledu na glebokosé wykopow nalezy zaliczyé do kategorii geotechnicznej I1.
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Projekt geotechniczny  dla__ sieci  kanalizacji  sanitarnej
z przepompownig $ciekow i przylaczami w_miejscowosci Platerow,
ul. Rolniczaa, gm. Platerow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych w przypadku obiektéw budowlanych drugiej i

trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje si¢ dodatkowo dokumentacje badan
podioza gruntowego i projekt geotechniczny.

1. Prognoza zmian wlasciwos$ci podloza gruntowego w czasie

Podloze gruntowe projektowanej sieci kanalizacyjnej stanowiz nosne warstwy
piaszczyste i gliny ulozone poziomo. Na poziomie posadowienia obiektu nie
stwierdzono gruntéw stabonosnych ani niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.
Obiekt bedzie wykonany w technologii tradycyijnej.
Wiasciwodci podloza gruntowego nie zmienig sie podczas wykonywania inwestycji ani
w trakeie eksploatacji systemu, jesli:

1. Prace wykopowe zostang wykonane zgodnie z projektem

2. Zasypka przewodéw zostanie wykonana zgodnie ze sztukg budowlang i
prawidlowo zageszczona

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Wartosci obliczeniowe parametrow gruntu nalezy przyja¢ zgodnie z ponizsza tabela:

Nr warstwy Symbol Stopien Wilgotnosé Gestosé Kat tarcia Spdjnodé Modul
gruntu | plastycznodci | naturalna | objetodciowa | wewnetrznego | C, [kPa] | Scisliwodci
/ stopiefi [%%) p [tVm3] e [°] picrwotnej
Zngeszezenia My [MPa]
I1/1p
I grunty H - - - - - -
|_organiczne Nm - - - - - -
P 0,50 5 1,70 33,0 - 94,6
11 prunty sypkie
Pd 0,50 6 1.65 30,4 61,9
111 grunty spoiste Gp 0,20 12 2.2 21,5 393 38,5

W celu okreslenia parametrow obliczeniowych zastosowano nastgpujace normy
1 przepisy:
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012.463)
- Norma Eurokod 7 — PN-EN 1997-1:2008 - Projektowanie geotechniczne
Czesé 1: Zasady Ogolne.
— Norma Eurokod 7 — PN-EN 1997-2:2009 — Projektowanie geotechniczne
Czgsc 2: Rozpoznanie i badania podioza gruntowego.
— Norma PN-EN [SO 14688-1:2006 Badania geotechniczne oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw Czes$é 1 Oznaczanie i opis.
— Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane Posadawianie bezposrednie
budowli Obliczenia statyczne i projektowanie.
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3.

— Norma PN-EN 1SO 14688-2:2006 Badania geotechniczne oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw Czes¢ 2 Zasady klasyfikowania.

Okreslenie czgSciowych wspoélczynnikéw  bezpieczenstwa do  obliczen
geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz ogledzin w terenie nalezy stwierdzié,
ze proponowana lokalizacja obiektu jest wlasciwa dla przedmiotowe) inwestycji.

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyjaé nastepujgce wspélczynniki
bezpieczenstwa:

dla parametréw geotechnicznych warstw gruntowych wspétczynniki materialowe

0,9 lub 1,1 przy czym w obliczeniach stosuje sie bardziej niekorzystna wartosé
wspolczynnika.

Okreslenie oddzialywai od gruntu

Podstawowymi  oddzialywaniami  geotechnicznymi w  przypadku sieci
kanalizacyjnej sa:

- obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu,

- przemieszczenia podloza wywolane osiadaniami.

Obcigzenia od ciezaru i parcia gruntu zostaly przewidziane przez producenta
elementdow sieci,

Obcigzenia od parcia gruntu sa zrownowazone przez naklad zasypki gruntowej.
Przemieszczenia podloza wywolane osiadaniami dotycza zasypki przewodow.

Przemieszczenia te s minimalizowane przez staranne warstwowe zageszczenie
zasypki.

Przyjecie modelu obliczeniowego, a w prostych przypadkach projektowanego
przekroju geotechnicznego.

W analizowanym przypadku projektowym modelem obliczeniowym bedzie
przekrdj geotechniczny zamieszczony w dokumentacji podtoza gruntowego.

Obliczanie no$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogdélnej statecznosci.
Przemieszczenia podioza wywolane osiadaniami dotycza zasypki przewodow.
Przemieszczenia te sa minimalizowane przez staranne warstwowe zageszczenie
zasypki. Nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych osiadah ani obliczen
ogolnej statecznosci ze wzgledu na to, ze obiekt jest siecig kanalizacyjng.

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw.

Realizacja zamierzenia budowlanego oparta bedzie o elementy prefabrykowane,

Obiekt posadowiony bedzie w piaskach $rednich oraz w glinach piaszczystych.

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych.



Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania niezbedne do zapewnienia wymaganej
Jakosci robét ziemnych:

- odbior geotechniczny podioza w dnie wykopéw budowlanych,

- kontrolg zaggszczenia zasypki nad przewodami przy uzyciu sondy DPL,

- kontrolg uziarienia zasypki przez zbadanie sktadu granulometrycznego.

9. Okreslenie szkodliwo$ci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany
i sposobéw przeciwdzialania tym zagrozeniom.

Wszystkie elementy systemu kanalizacyjnego sg przystosowane do kontaktu z woda
gruntows.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego i obiektéw sgsiadujgcych.

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w rejonie zabudowy mieszkaniowej o
charakterze rozproszonym. Odlegtos¢ budynkéw od elementéw sieci kanalizacyjnej
jest wigksza od 3*hw (hw oznacza glebokos¢ wykopu). W zwiagzku z powyzszym
nie ma koniecznosci monitorowania przemieszczen sgsiednich budowli. Zalecany
nadzor geotechniczny przy wykonywaniu wykopéw oraz kontrole stanu

zaggszczenia gruntu po wykonaniu rob6t ziemnych. Stopien zageszczenia zasypki
okresli¢ na podstawie badania sondg DPL.




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZO - BADAWCZEGO

A. Dane ogdlne:
Temat: Warunki gruntowo — wodne w rejonie projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Plateréw, gm. Plateréw, powiat losicki, woj. mazowieckie
Wykonawca: Jarostaw Jasinski
Data: lipiec 2022 r,

B. Profil otworu wiertniczego nr 1.
Lokalizacja: Plateréw, ul. Rolnicza

Pozio- Profil Oznacz. Sian
my wody | Glebo- | graficz. Opis litologiczny geotech- | Barwa Wilgot- | kat.
grumi. Kogé niczne nosé gruniu
sgczenia Skala 1:50 skrotem
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] Piasek drobny Pd 26ka w. Szg.
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Glina piaszczysta Gp brazowa | mw. Tpl.
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZO - BADAWCZEGO

A. Dane ogélne:
Temat: Warunki gruntowo — wodne w rejonie projekiowanej sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Plateréw, gm. Platerow, powiat losicki, woj. mazowieckie

Wykonaweca: Jarostaw lasinski
Data: lipiec 2022 r.

B. Profil otworu wiertniczego nr 2.
Lokalizacja: Platerdw, ul. Rolniczaa

Pozio- Profil Oznacz. Stan
my wody | Glebo- | graficz. Opis litologiczny geotech- | Barwa Wilgot- | kat.
grunt. Kosé niczne nosé gruntu
sgczenia Skala 1:50 skrétem
7552y Grunt prochniczy H c.szary | mw, I
0,3 o=
e .| Piasek $redni Ps zoha mw, Szg.
1,1 oy = Il
Glina piaszczysta Gp brazowa | mw. Tpl.
11
2,5

B. Profil otworu wiertniczego nr 3.
Lokalizacja: Platerow, ul. Rolnicza

Pozio- Profil Oznacz. Stan
my wody | Glebo- | graficz Opis litologiczny geotech- | Barwa Wilgot- | kat.
grunt. Kos¢ niczne nosé gruniu
sgczenia Skala 1:30 skratem

C. szary mw. 1l
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