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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej z przepompownia
$ciekéw oraz z przylaczami w ramach inwestycji: ,,BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ
Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW I PRZYLACZAMI”, ul. Rolnicza w Platerowie, gm.
Platerow.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig S$ciekow 1 przytgczami.
Projektowany uklad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:

. Sie¢ kanalizacyjna PVC-U 200mm lite SN§ L=810m

. Studzienki rewizyjne zbiorcze PVC200/425 ze zwienczeniem teleskopowym D-400
kpl 27.0

. Studzienki rewizyjne PVC160/315 ze zwienczeniem teleskopowym D-400 kpl 16.0

. Studnia rozpr¢zna ¢1000mm 1 kpl

. Rurociag ttoczny PE110mm L=31.0m

. Przylacza kanalizacyjne PVC-U 160mm lite SN8 L=321.0m

. Przewierty w rurze stalowej 9323/8mm L=27.0m

. Przepompownia $ciekéw ¢1200mm kpl 1.0

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

robot wymienionych w pkt.1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami.

W zakres robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- pomiary liniowe w terenie,

- oznakowanie robot,

- roboty ziemne,

- dostawa materiatow,

- dostawa 1 montaz urzadzen (wraz z automatyka 1 sterowaniem),

- przygotowanie posadowienia przepompowni,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiérka umocnienia,

- wykonanie podtoza pod kanaty i studnie,

- utozenie 1 montaz rurociggdw kanalizacyjnych grawitacyjnych i ttocznych, odgatezien,
studni kanalizacyjnych

- wykonanie obsypki piaskowe;j,

- wykonanie prob szczelnosci 1 droznosci,

- zasypanie wykopow,

- rozebranie 1 odtworzenie nawierzchni utwardzone;,



- przewierty,

- dostawa 1 montaz rur ochronnych,

- zasypanie i1 zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu, odtworzenie
nawierzchni po robotach

- wykonanie przytacza energetycznego do przepompowni,

- zagospodarowanie terenu przepompowni,

- kontrola jako$ci robot,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

- 0dbior robot,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC i PE
Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 200 1 160 mm oraz rury PE $§rednicy 110 mm zgodne z
PN-85/C-89205 sa stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej, przewody grawitacyjne i
ttoczne.
2.3. Studzienki betonowe, kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:

- kregow betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917,

- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.
Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu o
wytrzymato$ci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 Mpa (N/mm?) lub alternatywnie z cegly
kanalizacyjnej.
2.3.2. Komin wlazowy
Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub zelbetowych o $rednicy
0,80 m odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.
2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu o wtasciwos$ciach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4. Wilazy kanalowe dla studni betonowych i PVC i PEHD
Wilazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
- wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w
korpusie drogi, z pokrywami
2.3.5. Stopnie wlazowe do studzienki betonowych
Stopnie wlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.
2.3.6. Plyta pokrywowa



Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KBI-38.4.3.3.
Srednica ptyty powinna byé wieksza od $rednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie z
dokumentacja projektowa.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-IlIII.

2.5. Beton

Beton B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego w razie wymiany uszkodzonych w trakcie
robot ciaggéw drenarskich

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 lub

BN-84/6366-10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi

z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkow metodg wtlaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchni¢ bez pecherzy, powinny by¢ obcigte prostopadle

do osi, w sposob umozliwiajacy doktadne ich taczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne)

powinny znajdowaé si¢ migdzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek

materialu 1 powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda nie napotykata

oporow. Szczeliny powinny by¢ rdwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki.

Zkaczki, stuzace do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny

by¢ wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla zlaczki o $rednicy

zewngtrznej nominalnej 50 mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-1 O.

2.8. Material filtracyjny i podsypka dla drenazu

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

- zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wigkszych niz otwory w rurociagu
drenarskim, ktorymi mogtby si¢ do nich dosta¢. Do otworéw tych nalezg szczeliny
stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

- piasek gruby o wielkos$ci ziarn do 2 mm, w ktorym zawarto$¢ ziarn o Srednicy
wiekszej niz 0,5 mm wynosi wigcej niz 50%, wg PN-B-02480,

- piasek $redni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktorym zawarto$¢ ziarn o Srednicy
wigkszej niz 0,5 mm wynosi nie wigcej niz 50%, lecz zawartos¢ ziarn o Srednicy
wigkszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50%, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy
oznaczeniu wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwiazkow siarki w
przeliczeniu na S03 wigkszej niz 0,2% masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.
Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-
B11113.

2.9. Skladowanie materialow

2.9.1. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedhug poszczegolnych grup, wg
instrukcji producenta rur, wielkos$ci i gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kregi



Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.9.3. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu skltadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy
tatwos$¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna
wysoko$¢ stosow 1 pryzm nie powinna przekraczaé¢ 2,2 m.

2.9.4. Wlazy kanalowe i stopnie

Wlazy kanalowe 1 stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajacych
korodujaco. Whazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i funkcjami
kruszyw.

2.9.6. Rurki drenarskie

Rurki drenarskie nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokos$ci 4 zwojow w
temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykle (typu Z,
barwy naturalnego PVC)nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze
ponizej 0°C, natomiast rurki o zwiekszonej odporno$ci na obnizong temperature (typu 0,
barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej —10°C.

Zkaczki nalezy przechowywaé w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni
stonecznych. W magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C,
a odleglo$¢ sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W
przypadku sktadowania w workach zaleca si¢ uktada¢ je w warstwach nie przekraczajacych
wysokosci 5 workow.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarne;j
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- Koparko-tadowarki
- Koparki podsigbierne
- samochodéw samowytadowczych
- ciagnika kotowego
- spycharki gasienicowe;j
- dzwig
- sprzetu do zageszczania gruntu



- pomp spalinowych do odwadniania wykopow
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcja producenta rur.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji wzdhuz §rodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugos$ci, wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i1 tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4.3. Transport kregow

Transport krggéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i
klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialdéw. Podnoszenie i opuszczanie
kregow o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktadaé¢ na srodkach
przewozowych $ci§le jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni
srodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem
moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek. Zaladunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywac
mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobdéw przewozonych luzem powinien odbywac si¢
recznie przy uzyciu przyrzagdéw pomocniczych.

4.5. Transport wlazow kanalowych

Wilazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtlazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.9. Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na paletach lub
luzem.



Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywac sie:
- za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy,
w przypadku przewozenia na paletach

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot w ST D-M-00.00.00 ‘Wymagania og6lne” pkt 5
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i1 kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzgdne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli 1
uzytkownikdéw uzbrojenia nad — i podziemnych z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzadzen.
5.3. Roboty ziemne
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy préobne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesic¢
na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot —
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdhuz wykopu zgodnie
z dokumentacja projektows.
Szalowanie wykopdéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV-1989 r.
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w  sposob
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzedne;j
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki 1 utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed
zalaniem wodg 1 rozluznieniem struktury gruntu.
5.4.Przygotowanie podloza
W  gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac z
warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubo$ci 30 cm Iacznie z utozeniem rur drenarskich
odwadniajacych, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.5.Roboty montazowe
Spadki 1 glebokos$¢ posadowienia rurociggu powinny speinia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanalow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci

przeptywu, tj. od 0,5 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:



- dla kanatéw o $rednicy fi 200 mm — 0,5%

- dla odgalezien o $rednicy 160 mm — 1,5%

- najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu 1 wynoszg dla rur PVC 10%.

Glebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m (glgbokos¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.5.1. Kanaly
Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U klasy ,,S”, SN§, SDR
34, ze $ciankg litg zgodne z normg PN-EN 1401-1:2009 lub rownowazng. Elementy rurowe
taczone sg kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek elastomerowych.
Uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 lub rownowazng, posiadajace
oznakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych.
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach na dobrze
zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci min.20cm. Wyzej wymienione kanaty
beda posiadac spadki pokazane w czg$ci graficznej projektu.
Sie¢ kanalizacji ci$nieniowej wykona¢ z rur PE100 PN6 (SDR 17) w sztangach
taczonych przez zgrzewanie, uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach, na dobrze
zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej, o grubosci min.10cm.
Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie posrodku dlugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.
Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce ulozonego kanatu przed zamuleniem.
Potaczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami
kanatéw doplywowego i odptywowego — zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od
45 do 90°.
Uszczelnienia ztaczy przewodow rurowych nalezy wykonac:

- specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
Rury kanatowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta rur.
Rurociag tloczny bedzie posiada¢ spadki pokazane w czesci graficznej projektu.
5.5.2. Odgalezienia, przykanaliki
Przy wykonywaniu odgal¢zien nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- trasa odgalezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie

- minimalny przekrdj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,

- wlaczenie odgalezienia do kanatlu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej

- spadki odgalezien powinny wynosi¢ min. 1,5%

- wlaczenie odgalezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa. W przypadku
konieczno$ci wiaczenia odgalezienia na wysoko$ci wigkszej nalezy stosowac
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw fi 200 mm nalezy wykonac o $rednicy 425 mm a dla
studzienek przylaczeniowych fi 315 mm PVC. Studzienki spetniajace wymagania normy PN-
EN 13598-2:2016-09 Iub rownowaznej dot. studzienek tworzywowych w obszarach
obcigzonych ruchem.

Przy wykonaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie



kierunku kanatu, studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego
lub dwoch kanaléw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w oS,

- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy roznica rzgdnych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m

nalezy stosowac¢ studzienki kaskadowe.

Dno studzienki betonowej nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang
kinetg. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mieé
przekroj zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
srednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3% w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach
1 zielencach gorna krawe¢dz wlazu powinna znajdowa¢ si¢ na wysoko$ci min. 5 cm ponad
poziomem terenu.
W 4cianie studni nalezy zamontowaé¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m 1 w odleglosci poziome;j osi stopni 0,30 m.
5.5.4. Studzienki na odgale¢zieniach
Studzienki na odgalezieniach nalezy wykona¢ z tworzyw sztucznych jako gotowy wyrdb o
konstrukcji teleskopowej, skladajacy si¢ z pokrywy, trzonu i kinety polaczeniowe;.
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 400 mm. Odgalezienia w tych studzienkach
nalezy taczy¢ kielichami z uszczelkami.
Studzienki posadawia si¢ na podsypce z piasku grubosci 20 cm, po ulozeniu kanatu. Grunt
zasypki wokot studzienki wymaga starannego zageszczenia warstwami 20-30 cm.
Montazu studzienek nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.
5.5.5 Studnia rozprezna.
Studnie rozprezng prefabrykowang betonowa @1000 wykonaé z betonu min. C40/50, o
mrozoodpornos$ci f150, nasigkliwosci <4,0%, wodoszczelnosci W12, odpornosci na agresje
chemiczng XA3, z prefabrykowang dolng czgscig studni z gotowg kineta, z uszczelkami
gumowymi zgodne z PN-EN 476:2001 lub réwnowazng. Stopnie wlazowe stalowe zgodne z
PNEN 13101:2005 lub réwnowazng w otulinie tworzywowej. Zwienczenie studni stanowi
zw¢zka betonowa oraz wilaz zeliwny z wypelieniem betonowym, z otworami do
wentylowania, z dwoma ryglami, @ 600 klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000, PN-87/H-
7405/02 lub réwnowazng.
Wilaz zlokalizowany w jezdni montowa¢ w obudowie betonowej tzw. zestaw naprawczy
(kwadratowej 950x950mm) wykonanej z betonu C35/45.
Wiaczenie rurociggu ttocznego do studni rozpreznej wykonac jako szczelne.
5.5.6. Przepompownie Sciekow.
Uksztattowanie istniejgcego terenu oraz uktad istniejacych i projektowanych sieci
kanalizacji sanitarnej wymusito konieczno$¢ zaprojektowania przepompowni
sciekow ( Psl).
Parametry pompowni zgodnie z kartg doboru zatagczong w dokumentacji
Teren wokot przepompowni Sciekow, nie posadowionej w terenie utwardzonym
nalezy utwardzi¢ za pomoca kostki brukowej gr. 8cm, typu polbruk.
Parametry poszczeg6lnych elementow przepompowni:
1. Zbiornik projektuje si¢ wykonac z kregdw z polimerobetonu taczonego w calo$¢ za
pomoca klejow epoksydowych. W plaszczu zbiornika nalezy osadzi¢ przejscia szczelne dla



korcow wlotowych, wylotowych oraz kabli energetycznych i sterowniczych na gltgbokos$ci
okreslonej przez zamawiajacego w karcie informacyjnej przepompowni.

Parametry dla zbiornika polimerobetonowego: zbiorniki przepompowni wykonane

muszg by¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu i wody; zastosowany material to
polimerobeton.

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wlasciwy 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy $ciskaniu [Ec] 28 000 MPa

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$é max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ $cian [k] max. = 0,1 mm

Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej [aTx10-6] 17 [1/°C]

Wspotczynnik Poissona [v] 0,16 — 0,3

Nasigkliwo$¢ woda nw 0,10%

Odporno$¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

2. Instalacja hydrauliczna, ktérej gtéwnym elementem jest uktad dwoch pomp zatapialnych
o parametrach:

-Wirnik otwarty wykonany z Zeliwa szarego utwardzonego typu G2

- Uszczelnienie watu pompy: 2 pelne uszczelnienia mechaniczne, pracujace niezaleznie od
kierunku SiC/SiC. Uszczelnienia mechaniczne musza by¢ znormalizowane, dostgpne u
dowolnego producenta uszczelnien ;

- Wat pompy wykonany z odpornej na korozj¢ stali nierdzewnej 1,4021;

- Stopien ochrony silnika: IP 68;

- Klasa izolacji: F;

- Sruby stykajace si¢ z pompowanym medium wykonane ze stali nierdzewnej;

- Zabezpieczenie termiczne: bimetal.

- Zabezpieczenie wilgociowe: czujnik wilgoci w komorze silnika.

Minimalne parametry wyposazenia przepompowni $ciekow:

*skosy technologiczne

* deflektor — stal nierdzewna 316L — szt. 1

* podest obstugowy — stal nierdzewna 316L

« fancuch do podestu — stal nierdzewna 316L

* drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna 316L

* wlaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna 316L

» kominek wentylacyjny DN100 stal nierdzewna 316L/przewody stal nierdzewna 316L — szt.
1 (nawiewny)

» kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna 316L — szt. 1 (wywiewny)

* belka wsporcza — stal nierdzewna 316L

» prowadnice - stal nierdzewna 316L

» fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4

* zasuwy nozowe DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2
(zamykanie i otwieranie w $wietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

» zawory zwrotne kulowe kolanowe DNS8O szt. 2 - zeliwo

* przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna 316L

» potaczenia kolierzowe nierdzewne 316L

* elementy ztaczne - stal nierdzewna A4

* potaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztagczki STAL/PE
* nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2” - szt. 1

* potaczenie piondéw tlocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza



si¢ zastosowania polaczen spawanych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

» wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme¢ dotyczaca jakosci w spawalnictwie w
pelnym zakresie wymagan jako$ciowych: PN-EN ISO 3834-2 lub rownowazna

» wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych
spetiajgcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO lub réwnowaznej 9606-1
oraz Dyrektywy Ci$nieniowej 2014/68/UE

» wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologi¢ spawania WPQR
zgodng z PN-EN ISO 15614 lub rownowazna.

* wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg
PN-EN ISO 5817 lub rownowaznej;

» zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 lub
réwnowaznej oraz kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277 lub
ronowaznej

» personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy

PN-EN ISO 9712 lub réwnowaznej

* minimum 80% spawow do srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng
w podwdjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jako$ci spawu (wydruk).

3. Instalacji zasilajaco-sterowniczej.

Uktad elektryczny ma realizowaé¢ wymagane w instalacji zasilajacej pomp

zabezpieczenia roznicowo-pradowe, zwarciowe, przecigzeniowe i fazowe. Uktad sterowniczy
z modutem tagodnego startu i hamowania, przywracania automatycznej pracy pomp po
powrocie napigcia oraz sterownikiem programowalnym. W uktad sterowniczy wchodzi¢ musi
takze element do kontroli poziomu $ciekéw w zbiorniku, a mianowicie sonda hydrostatyczna.
Uktad sterowniczy wyposazony musi by¢ rowniez w system do zdalnego powiadamiania o
stanach awaryjnych pracy, monitorowania i zdalnego sterowania praca przepompowni.

Uktad sterowniczy wyposazony musi by¢ w system zdalnego monitoringu GPRS
funkcjonujacy w ZGK.

5.5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 25 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i
ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru —
Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu
zapraw 1 ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie z czestotliwoscig okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru — Inzyniera kontaktu.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:



- prowadzenie rzednych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych
stalych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- prowadzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

- badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubos$ci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanalow

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek

- badanie odchylenia spadku kanatow,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej 1 odebranej kanalizacji sanitarne;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegélnych faz
robodt podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czgsci
robot uniemozliwiajacych odbidr robot poprzednich.
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanalowych i1 odgalezien wraz z podlozem i

drenazem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgat¢zieniach,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.



Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.
Dhugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Inwentaryzacja geodezyjna
Warunkiem odbioru inwestycji jest przedlozenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzajacej
zgodno$¢ wykonawstwa z projektem.

9.  PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materialow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- wykonanie drenazu korytkowego,
- wykonanie wlaczen do czynnej sieci kanalizacyjne;,
- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni,
- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie i zaggszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- wykonanie drenazu korytkowego,
- wykonanie wlaczen do czynnej sieci kanalizacyjne;j,
- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni,
- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie i zaggszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

Drogowych. Zwir i mieszanka.
6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna



7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej 1 kanalizacyjne;j

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukcji,
badania typu znakowanie, sterowanie jako$cia

11. PN-H-74051-02 Witazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojnego
z betonu zbrojonego widknem stalowym 1 zelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/c-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienki
przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
Warunki Techniczne wykonania 1 Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I
rozdz. IV, Arkady 1989 r. Roboty ziemne.
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10.3. Rysunki budowli zamieszczono w dokumentacji projektowe;j.



