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- SIEDLCE, czerwiec 2022 r. —

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
tekst jednolity (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami).

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dla zadania inwestycyjnego
pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig $ciekéw i przytgczami- jednostka
ewidencyjna 141004_2, Obreb - 0020 Plateréw, Dz. Nr 539, 295, 296, 297, 299, 300, 301/1, 301/2,
302, 303, 304/1, 304/2, 305, 306, 307, 308, 309/1, 309/2, 310, 311, 312, 573, 314, 315, 316, 317,
318, 319, 320/1, 322/1, 323/1, 324, 325, 326, 327/1, 328, 386, 385, 381, 377, 360 ul. Rolnicza, gm.
Platerow, Powiat tosice, woj. Mazowieckie, sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant
Mirostaw Biernacki
Upr. Nr 396/BP/88, MAZ/IS/2337/01

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych i sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.

Sprawdzajgcy

mgr inz. Michat Kozluk

UPR. Nr MAZ/0083/PWO0OS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ewid. MAZ/IS/0484/13

Siedlce dn.09.06.2022r.
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I Czesé opisowa projektu architektoniczno - budowlanego.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Projektowana jest budowa sieci sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rolnicza w Platerowie.
Kategoria obiektu budowlanego - XXVI

2. Materiaty wyjsciowe

. Aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

. Warunki techniczne Wojta Gminy Plateréw
. Protokét z narady koordynacyjnej nr GKN.6630.32.2022 z dnia 08.06.2022r.
. Wizja projektanta na miejscu budowy, uzgodnienia z Inwestorem i mieszkancami

3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Zgodnie ze zleceniem i ustaleniami z Inwestorem niniejsze opracowanie obejmuje projekt
budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Rolnicza w Platerowie.
W zakres inwestycji wchodzg nastepujgce elementy: roboty ziemne pod sieci oraz studnie
rewizyjne i rozprezne oraz przepompownia sciekow wykonywane metodg wykopu
otwartego, wykonanie préb szczelnosci i droznosci kanatu.
4. Rozwigzania architektoniczno — budowlane okreslajgce forme i funkcje projektowanych
obiektéw sanitarnych.
41 Wykopy i zabezpieczenie terenu budowy

Wykopy prowadzone dla projektowanej sieci nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b postronnych. W tym celu nalezy wygrodzi¢ zastawami i taSmg ostrzegawczg zajety
pas robo6t do wysokosci 1m.Roboty ziemne dla wykonywanych przytgczy umocnié nalezy
szalunkami klatkowymi lub wypraskami posiadajgcymi odpowiednie atesty
bezpieczenstwa.
Dla projektowanych sieci nalezy wykona¢ podsypke i obsypke zwirowo-piaskowg
przewodow. Podsypka winna by¢ wolna od kamieni. Po zmontowaniu rurociggu nalezy
wykonac¢ obsypke gr. 30cm ponad wierzch rury z piasku. Pozostatg objetos¢ wykopow
zasypac gruntem rodzimym wolnym od kamieni i korzeni drzew. W przypadku wystgpienia
wody gruntowej w czasie prowadzonych robo6t wykop nalezy odwodni¢ powierzchniowo lub
za pomocg zestawu igtofiltréw.

4.2 Obliczenie zapotrzebowania wody i odprowadzenia sciekoéw

Platerow ul. Rolnicza

Lp  Wyszczegolnienie | Jedn llos¢ Norma Nd Nh Qs$r. Qmax. Qmax. Qmax

Id [m3/d] d h h
[m3/d] [m3/h]  [Us]
1 mieszkancy osb 50 100 1,3 2 65 10 042 -

2 samochody osobowe szt. 10 20 11 2 026 0.066 0.1 -
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Razem 6.76 10.066 0.53 -
10% strat 0.068 0.107 0.053 -
Suma 6.692 9.959 0477 -
5. Projektowana sie¢ kanalizacyjna

5.1. Sie€ kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie miata za zadanie odprowadzenie Sciekéw
sanitarnych powstatych na terenie objetym inwestycjg do projektowanych kolektoréw a
nastepnie do projektowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow przy ul.
Rolniczej w Platerowie.

Zagtebienie dna kolektora gtdwnego kanalizacji grawitacyjnej projektuje sie na gtebokosci
zgodnie z profilem. Rurocigg kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ ze spadkami zgodnie
profilem podtuznym.

5.2. Rurociagi
Sie¢ kanalizacyjng projektuje sie z rur jednowarstwowych, klasa S, (SDR 34) z PVC SN-8
typ ciezki (z kielichem, tgczonych na uszczelki gumowe) o srednicach @200x5,9mm.

5.3. Studnie

W miejscach rozgatezien sieci kanalizacyjnej, na jej zatamaniach oraz dla
umozliwienia wigczenia kanatdéw bocznych do kolektoréw gtéwnych projektowane sg
studzienki inspekcyjne @425PP.
Studnie @425 PP - projektuje sie wykonanie studni niewtazowych na kolektorze gtéwnym
z nastepujgcych elementow:

1. Wiaz zeliwny 40t — typu ciezkiego wraz z rurg teleskopowg sr. min 3375mm

2. Stozek zelbetowy dla rur trzonowych karbowanych @425 PP

3. Uszczelka (opcjonalnie)

4. Rura trzonowa karbowana @425 PP SN4

5. Kineta z PP typ I, T lub X —zbiorcza Uwaga: w celu wzmocnienia usadowienia stozka

w gruncie, przed utozeniem stozka nalezy wykona¢ dookota rury trzonowej, wylewke
z betonu B-10 grubosci 15cm.

5.4. Wymagania i atesty

Rury kanalizacyjne z ktérych bedzie wykonana kanalizacja sanitarna grawitacyjna, studnie
kanalizacyjne, uszczelki oraz przejscia szczelne, powinny posiadac atesty dopuszczajgce je
do stosowania na sie¢ kanalizacyjng zewnetrzna.

Ponadto stosowane materialy powinny: by¢ odporne na uszkodzenia mechaniczne,
posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ oraz posiadac¢ atesty dopuszczajgce do stosowania
ich w pasie jezdni (Aprobata techniczna Instytutu Badawczego Drég i Mostow, Warszawa
ul. Jagiellonska 80).

Rury powinny by¢ odporne na powstawanie osadéw na wewnetrznej ich powierzchni a tym
samym odporne na zatykanie sie przewodow - dzieki odpowiedniej gtadkosci $cian
wewnetrznych.
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6.Wykonanie sieci kanalizacyjnej

6.1  Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykopow w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie u
zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Wykopy prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparki z wywiezieniem urobku na miejsce
wskazane przez Inwestora. Prace nalezy prowadzi¢

w wykopach umocnionych szalunkami stalowymi o scianach pionowych i szerokosci dna
minimum 1,20m.

Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z uzbrojeniem tj.: kanalizacja telefoniczna, stupy
telefoniczne i energetyczne oraz w terenie zabudowanym, zadrzewionym nalezy wykonaé
recznie z jednoczesnym zabezpieczeniem wykopu szalunkami stalowymi.

Podsypke pod rurociggi wykona¢ z gruntu kat. Il o minimalnej wysokosci 20cm z
wyprofilowaniem dla rury.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na
nim. Obsypke rurociggu wykonac¢ warstwg piasku gr. 30 cm (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Nalezy jg wykonac¢ tak aby miata ona zagwarantowane dobre podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogly by¢ przekazywane i nie wystepowaly szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Stopien zageszczenia bocznej obsypki winien wynosi¢ 90%
zmodyfikowanej wartosci Proktora. Materiat do obsypki powinien odpowiada¢ warunkom
uzywanego materiatu na podsypke. Obsypka oraz podsypka winna by¢ wolna od kamieni i
odpowiednio wytrzymata.

Zasypywanie wykopu w dalszej czesci przeprowadzi¢ zgodnie z normg BN-66/8973-01
piaskiem srednioziarnistym, nie zmarznietym, z jednoczesnym zageszczeniem warstwami
grubosci max 30cm.

Na drogach, zasypke wykopdéw nalezy odpowiednio zagesci¢ do wskaznika minimum 1(11,0
sprawdzanego przez uprawniong jednostke geotechniczng.

W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej dna wykopu

w gruntach kat. |, Il (piasek) obnizenie wody gruntowej projektuje sie za pomocg igtofiltrow.
Natomiast w gruntach kat. Il (gliny, gliny piaszczyste) za pomocg pompowania
bezposredniego. llos¢ godzin pompowania ustalic w oparciu o zapis w Dzienniku
Pompowania potwierdzonych przez nadzor inwestorski.

Na podstawie technicznego badania podtoza gruntowego dla projektu sieci kanalizacji
sanitarnej opracowanego przez mgr Jarostawa Jasinskiego stwierdza sie, ze na trasach
projektowanej inwestycji wystepuja grunty kat. lll-IV. W przypadku wystgpienia gruntow kat
IV (gliny itp.), podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy przyjaC przy zasypywaniu
wykopdéw catkowitg wymiane gruntow kat IV na grunty kat Il. Wyw6z urobku z wykopu pod
kanat poza teren budowy.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 oraz wytycznymi podanymi w
opracowaniu ITP. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-
Montazowych” tom 1, cze$¢ 1 wydanym przez Arkady w 19809r.

6.2 Roboty Montazowe
Obiekty budowlane zadania inwestycyjnego bedg realizowane
w nastepujgcej kolejnosci:
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- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne,

- naprawa drég i ostateczne uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu prac

Warunki wykonania sieci kanalizacyjnej:

Roboty prowadzi¢ w zabezpieczonym i suchym wykopie pod nadzorem oséb posiadajgcych
wymagane uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a Ww
szczegolnosci:

- Stopien i gtebokosS¢ zageszczenia warstwy przypowierzchniowej przyjag¢ wg normy
drogowej

- Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano montazowymi nalezy wykonywac
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegaC zalecen zawartych w warunkach
technicznych oraz w instrukcjach producentow rur, protokole z narady koordynacyjnej i
uzgodnieniach zamieszczonych w dokumentaciji.

- Wykonywanie wykopu prowadzi¢ bezposrednio przed utozeniem przewodu,

- Nie dopuszczac do rozluznienia struktury gruntu w wykopie. W przypadku przegtebienia
wykopu lub rozluznienia gruntu nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza z ubitego piasku lub
zwiru zageszczonego do 1s=0,85

- W przypadku wystgpienia w trakcie budowy w poziomie posadowienia przewodu nie
stwierdzonych w odwiertach geologicznych glin, namutow, torféw nalezy je zastgpi¢ warstwag
wzmocnionego podtoza zwirowo-piaskowg (1:0,3) lub ttuczniowo piaskowg (1:0,6)
zageszczong o grubosci 15-30cm

w zaleznosci od gtebokosci zalegania.

- Celem zabezpieczenia dojazdu podczas prac montazowych nalezy wykonac
tymczasowe mostki przejazdowe oraz ktadki. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi
o wysokosci 1,0m, a w nocy Swiattami ostrzegawczymi.

- Po zakonczeniu prac montazowych przed zasypaniem wykopow nalezy potwierdzi¢
zgodnos¢ wykonania prac z projektem budowlanym, oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami wpisem do dziennika budowy. Wpisu musi dokonacC Inspektor Nadzoru
wyznaczony przez Inwestora.

- Po zakonczeniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

UWAGA:

Po wykonaniu gtownej sieci kanalizacji sanitarnej na catej sieci nalezy wykonac czyszczenie
i kamerowanie z zapisem na nosnikach takich jak kaseta VHS lub ptyta CD z cyfrowym
zapisem obrazu. Zaleca sie kamerowanie odcinkami po zasypaniu i zageszczeniu gruntu.
Niedopuszczalne jest wykonanie robot drogowych przed wykonaniem kamerowania.

6.3. Zagtebienia i spadki kanatéw

Zagtebienia projektowanych kanatow przyjeto w wyniku szczegotowej analizy
przedmiotowego terenu, przy zatozeniu: - maksymalnego wykorzystania kanatéw
grawitacyjnych - dostosowania kierunkéw sptywu do spadku terenu - mozliwosc
podtgczenia poszczegodlnych przykanalikbw z istniejgcej i przewidywanej zabudowy za
pomocg projektowanych studzienek rewizyjnych.
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6.4. Rurociag tloczny

Projektuje sie rurocigg ttoczny @ 110 z PE 100 SDR 17 PN-6. Rurocigg uktada¢ na
podsypce piaskowej gr. 10 cm na gtebokosci 1,6m ponizej poziomu terenu. Rzedna
wigczenia rurociggu w przepompowni oraz studzienek rozpreznych zgodnie z rysunkiem
szczegotowym.
Zakonczenie rurociggu ttocznego w studni rozpreznej z PE g1000mm.
W pasie drogowym dla rurociggu ttocznego nalezy wykonac¢ petng wymiane gruntu.
Przyjeto, ze wykopy dla rurociggu ttocznego szerokosci 1,0 m wykonane zostang sprzetem
mechanicznym 90% i recznym 10%. Umocnieniem $cian wykopu za pomocg szalunkéw na
catej jego wysokosci.

6.5. Przepompownia sciekéw sanitarnych

Projektuje sie jedng przepompownie Sciekow, ktérej zadaniem jest przettoczenie
$ciekéw do kanalizacji sanitarnej poprzez projektowang studnie rozprezng z PE @1000mm.
Przepompownia zlokalizowana jest na dziatce prywatnej. Projektuje sie zbiornik
przepompowni prefabrykowany z plimerobetonu.

Srednica wewnetrzna zbiornika wynosi 1200 mm. Zbiornik nalezy posadowi¢ na rzedne;
zgodnie z projektem, na fundamencie gr. 20 cm wykonanym z betonu B 20. Pod fundament
nalezy wykonac¢ podsypke piaskowg gr. 20 cm.

Przepompownia $ciekdéw, powinna spetnia wymagania PN-EN 12050-1:2002 oraz PN-EN
12050-6:2002. Dla przepompowni Producent dostarcza petng Dokumentacje Techniczno-
Ruchowg zawierajgcg: instrukcje obstugi i konserwacji catej pompowni, pomp, ukfadu
sterowania, ksigzke eksploatacji obiektu, gwarancje i deklaracje zgodnosci.
Prefabrykowana przepompownia powinna spetnia¢é wymagania BHP zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 pazdziernika
1993 r. (Dz.U. Nr 96 poz. 438)

Projektowane przepompownie sciekow zlokalizowano w najnizszym punkcie ulicy.
Obstugiwa¢ one bedg istniejgce i projektowane budynki zlokalizowane w rejonie
projektowanej kanalizacji . Ttoczenie sciekow odbywac¢ bedzie sie przewodem PEHD® 110
mm PNG, do studzienki rozpreznej z PE g1000mm.

Teren wokot pompowni ogrodzi¢ przestami systemowymi a caly teren wokdét pompowni
wytozy¢ kostkg brukowg gr. 8cm o wym. 3x4m.

6.6. Przejscia pod drogami

Wykonanie przej$¢ poprzecznych pod gminng drogg asfaltowg i innymi przeszkodami
projektuje sie w technice przewiertu za pomocg wiertnicy poziomej lub innego urzgdzenia w
rurze stalowej ostonowej. Przewiert nalezy wykona¢ bez naruszenia konstrukcji jezdni i
chodnikéw poprzez wprowadzenie rur stalowych ochronnych bez szwu walcowane na
gorgco ogodlnego stosowania wg PN-80/H-74219. Dopuszcza sie zastosowanie rur
ostonowych z PE
Komory przeciskowe nalezy usytuowac poza granicg pasa drogowego.
Przecigganie rur przewodowych w rurze ochronnej nalezy wykonac¢ przy pomocy ptdz
Slizgowych typu "A+a” umozliwiajgcych wiasciwe wyprofilowanie projektowanego spadku.
Odlegtos¢ pomiedzy sgsiednimi pierscieniami ptéz maks. 1, 2 m przy skrajnych
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pierScieniach w odlegtosci maks. 20 cm od koncowki rury ochronnej.
Koncowki rury ochronnej zabezpieczy¢ manszetg gumowa lub termokurczliwg.

Przejscia pod drogg nieutwardzong wykona¢ metodg wykopu otwartego w rurze ostonowe;.
Teren po wykonanych pracach przywréci¢ do stanu pierwotnego.

6.7. Skrzyzowania i kolizje z isthiejgcym uzbrojeniem

Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z uzbrojeniem tj.: na trasie projektowanej sieci
wystepujg bezposrednie kolizje z innym uzbrojeniem podziemnym, zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

6.8. Odwodnienie wykopow

W trakcie wykonanych badan stwierdzono nie stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych
na obszarze projektowanych tras kanalizacji sanitarne;.

Przewiduje sie, ze zwierciadto wody gruntowej moze ulega¢ okresowym wahaniom.
Obnizenie poziomu wody gruntowej na czas prowadzenia robot ziemnych pod kanat
sanitarny przewidziano za pomocg igtofiltrow i pompowania powierzchniowego.
Odprowadzenie wody do rowu poprzez osadniki piasku wykonanych z kregow betonowych
@800. Osadnik winien posiada¢ gt. min. 0,5m w celu wytrgcenia piasku. Przewody
odprowadzajgce wode gruntowg z igtofiltréw przyjeto @100, &150mm.

Rzeczywiste rozliczenie godzin pompowania nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 zapis w
Dzienniku Pompowania potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

6.9 Odbudowa nawierzchni
Teren po wykonanych pracach uporzgdkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

7. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonaé¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

W czasie prowadzenia robot ziemnych, nalezy zwraca¢ uwage na napotkane w obrysie
wewnetrznym wykopu, przewody i kable, ktore nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem za
pomocg podwieszenia do prowizorycznej konstrukcji (belki drewnianej) dobrze opartej na
gruncie, tak aby byly zachowane warunki pracy podwigzanego przewodu i bezpieczenstwo
pracownikow zatrudnionych przy wykopie i montazu uktadanego przewodu.

Wykonawstwo i odbior projektowanych roboét nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano-montazowych” czes¢ Il.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaC wyroby budowlane oznaczone
znakowaniem CE lub dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej (art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 160, poz. 1126 z p6zn. zm.).

8. Przewidywane oddziatywanie inwestycji na srodowisko
Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z niniejszym
projektem nie wptynie ujemnie na srodowisko.
Wykonana kanalizacja spowoduje, ze nie zostang wybudowane zbiorniki na Scieki,
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w wiekszosci nieszczelne. Zbiorniki te byly zrédtem zanieczyszczenia ptytkich wod
gruntowych. Scieki bytowo-gospodarcze z poszczegéinych posesji odprowadzone zostang
poprzez sie¢ kanalizacyjng do istniejgcej oczyszczalni Sciekdw w Kisielewie.

9. Wymagania i atesty

Rury i ksztattki z ktdrych bedzie wykonana sie¢ oraz elementy uzbrojenia powinny posiadac
atesty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, produkowane zgodnie z normg
PN-EN 12201.

10. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi wykonaé zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych, zwraca¢ uwage na napotkane w obrysie
wewnetrznym wykopu, przewody i kable, ktore nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem za
pomocg podwieszenia do prowizorycznej konstrukcji (belki drewnianej) dobrze opartej na
gruncie, tak aby byly zachowane warunki pracy podwigzanego przewodu i bezpieczenstwo
pracownikow zatrudnionych przy wykopie i montazu przewodu wodociggowego.
Wykonawstwo i odbior projektowanych robot prowadzi¢é zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano-montazowych” czes¢ Il.

12. Opinia geotechniczna posadowienia obiektow
na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2012, poz. 463).
Obiekty projektowane: sie¢ wodociggowa rozdzielcza oraz sie¢ kanalizacji sanitarne;j.
Adres budowy: jednostka ewidencyjna 141004 _2, Obreb - 0020 Platerdw,

Dz. Nr 539, 295, 296, 297, 299, 300, 301/1, 301/2, 302, 303, 304/1, 304/2, 305, 306,
307, 308, 309/1, 309/2, 310, 311, 312, 573, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320/1, 322/1,
323/1, 324, 325, 326, 327/1, 328, 386, 385, 381, 377, 360, ul. Rolnicza, Powiat Losice, woj.
Mazowieckie.

Zaliczenie obiektéw do kategorii geotechnicznej:

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie ze projektowana sie¢ kanalizacyjna
zostanie posadowiona w prostych warunkach gruntowych, a obiekt ze wzgledu na
gtebokos¢ wykopow 2,6m p.p.t. zaliczono do kategorii geotechnicznej Il.

Projekt geotechniczny wykonany przez mgr Jarostawa Jasinskiego kwiecien 2022r.

Badania geotechniczne zostang zatgczone do opracowania jako zatgcznik do projektu.
Warunki gruntowe wystepujace w miejscu planowanej inwestycji:

W wykonanych wierceniach przypowierzchniowe warstwy stanowit grunt préchniczy
0 migzszosci 0,3m, ponizej nawiercono gline, gline piaszczystg lub piaski srednie.

Woda wystgpita na gtebokos$ci ponizej posadowienia kanatu.
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- Zestawienie dlugosci sieci wodociggowej i przytaczy.

Sie¢ kanalizacyjna PVC-U 200mm lite SN8 L =810m
Studzienki rewizyjne zbiorcze PVC200/425 ze zwienczeniem teleskopowym D-400
kpl 27.0
Studzienki rewizyjne PVC160/315 ze zwienczeniem teleskopowym D-400 kpl 16.0
Studnia rozprezna 1000mm 1 kpl
Rurocigg ttoczny PE110mm L=31.0m
Przytacza kanalizacyjne PVC-U 160mm lite SN8 L =321.0m
Przewierty w rurze stalowej 2323/8mm L=27.0m
Przepompownia $ciekow g1200mm kpl 1.0
projektowat: sprawdzit:

Zaldiael Rebol Inzymieryjne @@mﬂﬁ{h@my@m

Mirostaw Biernacki Bolesty 19 08-207 Olszanka Tel 603 050 379

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przepompownig $ciekow i przytagczami ul. Rolnicza w Platerowie.
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e-mail biernacki-mirek@wp.pl tel. 603050379

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:

ZALACZNIK PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
ul. Rolnicza w Platerowie.

Lokalizacja: Obreb -  jednostka ewidencyjna 141004_2, Obreb - 0020
Plateréw, Dz. Nr 539, 295, 296, 297, 299, 300, 301/1, 301/2, 302, 303, 304/1, 304/2, 305,
306, 307, 308, 309/1, 309/2, 310, 311, 312, 573, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320/1,
322/1, 323/1, 324, 325, 326, 327/1, 328, 386, 385, 381, 377, 360, ul. Rolnicza, Powiat
tosice, woj. Mazowieckie.

NAZWA INWESTORA | JEGO ADRES: Gmina Plateréw
08-210 Plateréw, ul. 3-go Maja 5

Kategoria obiektu: kategoria obiektu; XXVI

ws. kategorii obiektu-8; ws. wielkosSci obiektu-1

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Warunki techniczne Wojta Gminy Plateréw  (str. 34)
Protokét z narady koordynacyjnej nr GKN.6630.91.2021 z dnia 19.11.2021r.

Zatgczniki mapowe do protokotu z narady koordynacyjnej
Pismo 5GD.D.7230.18.2022 z dnia 07.06.2022r. Wéjta Gminy Plateréw

a s 0N o

Czerwiec 2022r.
INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWAI OCHRONY ZDROWIA
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STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu: Budowa rozdzielczej sieci kanalizacja sanitarna z przepompownig
Sciekdw i przytgczami w rejonie ulicy Rolniczej jednostka ewidencyjna 141004_2, Obreb -
0020 Platerow, Dz. Nr 539, 295, 296, 297, 299, 300, 301/1, 301/2, 302, 303, 304/1, 304/2,
305, 306, 307, 308, 309/1, 309/2, 310, 311, 312, 573, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320/1,
322/1, 323/1, 324, 325, 326, 327/1, 328, 386, 385, 381, 377, 360, ul. Rolnicza, gm.
Platerow, Powiat Losice, woj. Mazowieckie.

Nazwa i adres inwestora: Gmina Plateréw
08-210 Plateréw, ul. 3-go Maja 5

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje adres:

Mirostaw Biernacki
upr. w specjalnosci instalacyjno-
- inzynieryjnej 396/BP/88

1. Zakres robét
Niniejszy projekt budowlany obejmuje budowe rozdzielczej sieci kanalizacja sanitarna
Z przepompownig $ciekéw i przytgczami w rejonie ulicy Rolniczej w Platerowie.

1.2 Zakres przedsiewziecia:
e Sie€ kanalizacyjna PVC-U 200mm lite SN8 L =810m
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e Studzienki rewizyjne zbiorcze PVC200/425 ze zwienczeniem teleskopowym D-400

kpl 27.0
e Studzienki rewizyjne PVC160/315 ze zwienczeniem teleskopowym D-400 kpl 4.0
e Studnia rozprezna g1000mm 1 kpl
e Rurocigg ttoczny PE110mm L=31.0m
e Przylgcza kanalizacyjne PVC-U 160mm lite SN8 L =321.0m
e Przewierty w rurze stalowej 2323/8mm L=27.0m
e Przepompownia sciekdéw g1200mm kpl 1.0

1.2 Zakres roboét objetych opracowaniem.
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej j/w.
1.3 Kolejnos¢ realizacji obiektow.
Obiekty budowlane zadania inwestycyjnego beda realizowane w nastepujacej kolejnosci:
- tyczenie geodezyjne
- sie¢ kanalizacji sanitarnej, przykanaliki
- przepompownia $ciekow
- proby szczelnosci i droznosci
- naprawa drdg i ostateczne uporzadkowanie terenu.
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Projektowany wodocigg usytuowany jest na obszarze o zabudowie jednorodzinnej, wzdtuz
ciggow komunikacyjnych gdzie wystepuje uzbrojenie w postaci energetycznej linii napowietrzne;j,
kabli energetycznych i telefonicznych oraz sieci wodociggowe;.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzy¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— linie energetyczne i telefoniczne
— kable telefoniczne
— istniejgce ogrodzenia, budynki

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Podczas realizacji robét istnieje zagrozenie obsypaniem sie wykopow, zagrozenie zasypania
ludzi, zagrozenie powstaje w czasie przebywania oséb w wykopach.
Wykopy wykonywane bedg na gtebokosci 1.8 — 2,5m.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ obustronnie, poprzez szalunki.

W wykopie powinna znajdowac¢ sie drabina umozliwiajgca w przypadku zagrozenia szybka
ewakuacje pracujgcych ludzi

Rejon wykonywania robét wydzieli¢ zastawami drogowymi ze szczegdlng starannoscia.

Roboty prowadzone bedg po terenie indywidualnych dziatek wzdiuz drogi gminnej, dlatego tez
nalezy zwracac¢ uwage na przebywajgcych mieszkancow i innych uzytkownikdéw drogi.

Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzgdce
drogi, co nalezy uzyskac¢ przed rozpoczeciem robot.
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Miejsce prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
Nalezy tez wyposazy¢ zatoge w odpowiedni sprzet ochrony osobistej i ubranie robocze.
Roboty ziemne i montazowe wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
/Dz. U. 2003.47.401/.

Roboty wykonywaé zgodnie z opracowanym przez kierownika budowy ,planem bioz”
Wg. § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. 2003.120.1126),
zgodnie z art. 21 a ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r — Prawo Budowlane ( DZ. U. 2002.106.1126
z pdzniejszymi zmianami).

6. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do roboét
szczegolnie niebezpiecznych:

Szkolenie pracownikéw na stanowisku pracy w zakresie:

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, zasady prowadzenia
robodt, oznakowanie i zabezpieczenie prowadzenia robét w pasie drogowym bez wylgczenia jezdni z
ruchu.

7. Bezpieczna i sprawna komunikacja, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek awarii i
innych zagrozen.

W trakcie realizacji robot na terenie budowy winien znajdowac sie sprawny samochéd do
ewentualnego przemieszczenia ludzi. Brygady budowlane wykonujgce roboty na poszczegdélnych
odcinkach powinny posiadac sprawny telefon komdrkowy z zaprogramowanym potgczeniem z
numerami alarmowymi i kierownictwem zakfadu. Przy pracach montazowych nalezy materiaty
sktadowane wzdtuz wykopu zabezpieczy¢ przed ich wpadnieciem do wykopow. Robot budowlanych
nie nalezy wykonywac¢ w czasie silnych wiatrow opaddéw atmosferycznych, niepogody itp.

Przy budowie sieci kanalizacyjnej nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP zawartych w rozpo-rzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

(Dz. U. Nr 47) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Roboty prowadzone bedg w pasie drogowym, ktéra ma tgcznos¢ z droga umozliwiajgcg szybkg i
sprawna ewakuacje.

Podpis

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przepompownig $ciekow i przytagczami ul. Rolnicza w Platerowie.



